


Technische Daten
Komponenten: 3-Wege-Lautsprechersystem

mit einem 8 Zoll Bass-,

4 Zoll Mitten- und

25mm Hochtonlautsprecher
Abstrahlverhalten: Omnidirektional - 360° kugelférmig
Mittlerer Schalldruck: 87 dB

Frequenzgang: 35 Hz - 20000 Hz
Nennbelastbarkeit: 100 Watt (RMS)

Impedanz: 4 Ohm

Hohe/Durchmesser: 1200 mm / 250 mm

Gewicht: 14,5 kg / Stuck

Lackierung: Weil3/Schwarz, Struktur, seidenmatt
Sonstiges: Bi-Amping fahig,

Edelstahlstreben,
individuelle Designs auf Anfrage
moglich

Funktionsweise

Bei unseren Lautsprechersystemen wird die
Schallwellenverteilung der Mitten-/ Hochtonlautsprecher
Uber einen Konoid (kegelahnlicher Korper) realisiert.

Dieser, bedingt durch seine Form, reflektiert die
Direktschallwellen der Lautsprecher und wandelt diese in
Kugelschallwellen um.

Diese Kugelschallwellen breiten sich von einer Quelle, als
konzentrische Wellenfront, gleichmaRig in alle Richtungen aus.

Zwischen zwei Mitten-/Hochton -Einheiten entsteht so ein
dreidimensionaler Horraum, der Musik auf eine erweiterte,
raumliche Art erfahren lasst.

Dieser Raum ermoglicht eine prazise Ortung der Musik und
deren Bestandteile.

Durch die kugelférmige Abstrahlcharakteristik unserer
Lautsprechersysteme wird auch aullerhalb dieses Horraumes
die Information der Musik in alle Richtungen wiedergegeben.

Bilder kannen Abweichungen enthalten. | Technische Anderungen vorbehalten.
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