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Sonata
Das Klangsystem Sonata wurde speziell für eine optisch unauff ällige Beschallung 
konzipiert. Auch in verwinkelten Räumen wird durch die Omnidirektionale-Wieder-
gabe-Technologie ein klares, nicht aufdringliches Klangbild erreicht.

Der kompakte Bass und die Breitbandsatelliten lassen sich in und unter der Decke 
montieren. Alle Metallteile sind in Edelstahl gefertigt Die Farbgebung, Anzahl der 
Bässe und Satelliten können nach den Erforderlichkeiten und den individuellen 
Wünschen entsprechend angepasst werden.

Bei Bedarf liefern wir Edelstahlbügel (Deckenmontage Subwoofer) und Deckeneinbauringe für die Satelliten (siehe Bilder rechts).



Technische Daten

Satelliten

Abstrahlverhalten    Omnidirektional
Lautsprecher   4 Zoll Breitband
Nennbelastbarkeit    30 Watt
Impedanz   16 Ohm
Frequenzgang    0,9 – 14,5 kHz
Schalldruck   91 dB (1W/1m)
Höhe    195 mm
Durchmesser   200 mm
Gewicht    2,55 kg
Farbe    weiß

Subwoofer

Abstrahlverhalten                             Omnidirektional
Lautsprecher                           8 Zoll 
Nennbelastbarkeit           2 x 60 Watt
Impedanz                         2 x 8 Ohm
Frequenzgang             35 – 160Hz
Schalldruck                           88 dB (1W/1m) 
Höhe                                   400 mm
Breite                                  290 mm
Tiefe                                    350 mm
Gewicht                                9,5 kg
Farbe                                 weiß

Bilder können Abweichungen enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.



BAS Burmeister Audio System I Strelitzer Chaussee 275 I 17235 Neustrelitz I Germany
www.burmeister-audio.de

Geschäftsführer: Jens Burmeister
Tel.: +49 172 3868492 I e-mail: info@burmeister-audio.de

USt.ID: 253161206 I WEEE-Register-Nummer: DE 28665655


